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1. Podstawa wykonania badan.

1.1 Zlecenie firmy SAZ spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.

1.2 Przekazane do badan przez Zleceniodawce szyny do zawieszania szafek

1.3 Norma, wg ktdrej przeprowadzono badania:
PN-EN 15939+A1:2014 Okucia meblowe — Wytrzymatos¢ i dopuszczalne obcigzenie
zaczepow mocujacych mebel na $cianie

2. Przedmiot badan

Przedmiotem badan byty szyny do zawieszania szafek wiszacych z zawieszkami
regulowanymi.

Szyna (wg fotografii) z otworami pozwalajacymi na mocowanie jej do $ciany.
Dlugos¢ szyny zawieszek 200 cm, szerokos$¢ szyny 39 mm.
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3. Opis przeprowadzonych badan.

Badania przeprowadzono na szynach zamocowanych do $ciany za pomocg wkretow
rozporowych usytuowanych na skraju listwy oraz na skraju i w srodku 3 ram
testujacych typu A.

3.1.Przygotowanie do badan.

Po zawieszeniu szafek z ramami testujgcymi na zaczepach montazowych zawieszki
ustawiono w pozycji srodkowego zakresu wysokosci. Rame testowa wypoziomowano
za pomocy listew dystansowych w ten sposob, ze odleglos¢ tylnych krawedzi wienca
gornego i wienca dolnego od $ciany bylta jednakowa.

3.2 Weryfikacja nosnosci wg PN-EN 15939+A1:2014 w odniesieniu do jednej szafki

Punkt normy Parametry badania Wynik badania
PN-EN 15939+A1:2014
6.2.2 | Test obcigzenia statycznego sita 1540 N, 1 h _pozytywny

6.2.3 | Test obciazenia dynamicznego | sita 1540 N ,ptyta stalowa wg pozytywny
4.2.4 — uderzenie 3 x 10 razy

6.2.4 | Test otwierania drzwi sita 1540 N, masa 30 kg, pozytywny
2 x10 cykli otwierania i
zamykania

6.2.5 | Préba przecigzeniowa masa 220 kg, 168 h pozytywny

4 .Whniosek : na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze ocenione szyny
przenosza obciazenia szafek wiszacych wg kryteriow wyznaczonych przez PN-EN
15939+A1:2014 Okucia meblowe — Wytrzymalos¢ i dopuszczalne obcigzenie
zaczepow mocujacych mebel na Scianie.
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